


Ručni Automatski Ručni DCT

3,615 4,400 3,636 3,786

1,955 2,726 1,962 2,261

1,370 1,834 1,189 1,957

1,036 1,392 0,844 1,023

0,839 1,000 0,702 0,778

0,703 0,774 0,596 0,837

0,681

3,700 3,440 3,583 5,074

4,400 3,612 3,941 4,176

1.6~1.7 6,7 1.7~1.8 1.9~2.0

1.220 - 1.310 1.250-1.340 1.315 - 1.403 1.345-1.433

1.800 1.820 1.870 1.900

200 195 190 190

10,1 11,6 10,5 11,0

8,9 9,5 5,7 4,7

5,2 5,4 3,8 3,8

6,5 6,9 4,5 4,1

153,0 161 118,0 109

TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI ELANTRA
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Komercijalna oznaka 1.6 MPI 1.6 CRDi

Oznaka proizvođača Gamma 1.6 MPI U2 1.6 VGT

Tip linijski 4 cilindra, 16V linijski 4 cilindra, 16V

Zapremina motora cm3 1.591 1.582

Prečnik x hod klipova mm 77,0 x 85,44 77,0 x 84,5

Stepen kompresije 10,5 : 1 16 : 1

Najveća snaga / broj obrtaja kW / KS 93,8 / 127,5 / 6.300 100 / 136 / 4.000

Najveći obrtni moment / broj obrtaja Nm 155 / 4.850
MT:  260 / 1,500-3,500

DCT:  300 / 1,750-2,500

Količina ulja za podmazivanje l 3,6 5,3

Prenosni 
odnosi
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     7.

Unazad

Ukupan prenosni odnos

Količina ulja u menjaču l
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Masa praznog vozila

kg

Ukupna dozvoljena masa vozila

Dozv. masa prikolice s kočnicama     
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Tip menjača

1.300 300

Dozv. masa prikolice bez kočnica     610 300

Dozv. opterećenje osovina (prednja/zadnja) 990 / 950 990 / 950

P
E

R
F

O
R

M
A

N
S

E

Najveća brzina km/h

Ubrzanje 0 - 100 km / h s
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Vrsta goriva

Zapremina rezervoara za gorivo l

Bezolovni benzin RON 95 ili više Eurodizel

Potrošnja i količina CO2 u 
izduvnim gasovima                    
(EEC 80/1268*2004/3)*

grad

l / 100 kmotvoreni put

kombinovano

kombinovano g / km
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4.570

Ukupna širina 1.800

Ukupna visina 1.450

Razmak osovina 2.700

Pregib (napred/nazad) 880 / 990

Najmanja visina od zemlje 150
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Prostor za noge (napred/nazad)

mm

1.073 / 906

Prostor za glavu (napred/nazad) 985 / 947

Prostor za ramena (napred/nazad) 1.427 / 1.405

Prostor za bedra (napred/nazad) 1.356 / 1.318
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Oslanjanje
Napred Multi link McPherson sa stabilizatorom i hidraulično-gasnim amortizerima

Nazad Dvostruka torziona osovina sa hidraulično-gasnim amortizerima

Kočnice
Napred Ventilirani diskovi prečnika 280mm

Nazad Diskovi prečnika 262mm

Upravljač

Tip Servoupravljač sa zupčastom letvom

Ukupni broj okretaja upravljača 2,66

Najmanji polukrug okretanja m 5,3

Pneumatici
i

naplatci

Dimenzije naplataka 6,0J×15          6,5J×16          7.0J×17

Dimenzije pneumatika 195/65 R15    205/55 R16    215/45 R17

Zapremina prtljažnika            VDA l 458




